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Overzicht met onderhoudsvakken.



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Verschil as weg dorpels ca. 65 cm



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Nieuwe hoogte kant rijbaan ca. -0,41 NAP



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Kant weg ca. -0,79 NAP



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Zijkant weg 15 cm omhoog is onvoldoende om 
de stenen recht te leggen.



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Kant weg 20 cm omhoog is ook nog onvoldoende



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Pas bij zijkant weg 25 cm omhoog kun je de 
stenen recht leggen. En dan moet er nog een 
kratje tussen voor een beluchtingslaag.  



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Beluchtingslaag 85 mm dik



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Plus 50-70 mm staatzand is nog eens ca. 15 cm 
omhoog



Waarom moet vak 6 omhoog? En 
waarom zo veel?

• Conclusie kant weg zou ca. 40 cm omhoog 
moeten om boomwortels duurzaam weg te 
werken.

• Dan kom je met kant weg ca. 25 cm onder de 
dorpel uit.


